
Комплексы «Объемное взвешивание»

Мощное и эффективное решение с использованием лучшего оборудования

 Быстрота вывода этикетки и точность 
расчета данных
 Высокий функционал комплекса при 
невысокой стоимости
 Возможность наращивания комплекса

Основные преимущества

Весы

Принтер

1. Оператор ставит груз на весы и производит замеры 
груза.
2. Принтер автоматически получает значение веса.
3. Оператор вводит значения Д-Ш-В с внешней 
клавиатуры
4. Принтер моментально рассчитывает объемный вес 
по заданной формуле и выводит необходимое 
количество этикеток.

Клавиатура

Передача веса Ввод габаритов

0� 0� 2� 2� 2� 2� 5� 4� 0� 0� 0� 7� 2�

Дата 10 августа 2013г.

Отправление № 222

Вес  кг25,40
Объем  м30,072
ДхШхВ  х  х см60 40 30 

Пример этикетки

Назначение комплекса
 Комплекс предназначен для маркировки 
грузовых отправлений. Управляющим устройством 
комплекса является принтер серии PC23d/43d/43t.
К принтеру подключены весовой индикатор и внешняя 
клавиатура. При этом вес груза получается принтером 
автоматически, а габариты (длина-ширина-высота) 
вводятся оператором с клавиатуры. После получения 
всех данных принтер производит расчет объемного 
веса и выводит этикетку с необходимыми данными. 
Принтер рассчитан на объем печати до 1000 этикеток в 
день. 

Общий порядок работы

Принтер
Intermec PC23d, PC43d, PC43t
Платформенные Весы
CAS
Внешняя клавиатура

Состав оборудования
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107553, г. Москва, ул.Амурская, 1/30 офис 212

+7 (499) 922-05-79
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